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            Spezialbenzine

      
  
       (Siedebereich 35–140 °C)

Spezialbenzine sind Gemische aus paraffinischen und naphthenischen Kohlenwasserstoffen mit sehr geringem Aromatengehalt, Ausfalldaten typischerweise < 10 ppm. Durch geeignete Rohstoffe und Hydrierverfahren sind diese Produkte mild im Geruch. Die Löseeigenschaften können durch Variation des Naphthengehaltes gezielt eingestellt werden. 

Hauptanwendungsgebiete/-verfahren:

	Lösemittel in der Druckfarbenindustrie
	Löse- und Verdünnungsmittel in der Lack- und Farbenindustrie
	Lösemittel für schnelltrocknende Klebstoffe
	Lösemittel für Klebebänder, Heftpflaster und Kautschuk (z. B. Reifen)
	Reinigungs- und Entfettungsmittel
	Hilfsmittel bei der Textilverarbeitung
	Extraktionsmittel in der chemischen, pharmazeutischen, kosmetischen und Lebensmittelindustrie (zur Extraktion von Riechstoffen, pflanzlichen Ölen und Fetten usw.)
	Komponente bei der Herstellung von Imprägnierungsmitteln und als Reaktionsmedium (z. B. Polymerisation)

  
  
  






            Produkteigenschaften

      
  
  	Produktname	Dichte bei 15 ºC [g/cm³]	Siedebereich [ºC]	Aromaten [ppm]	Benzol [ppm]
	Iparsol 60 (iso-Hexan)	0,658–0,670	53–63	-	≤ 50
	Iparsol 90 (iso-Heptan)	0,690–0,695	86–93	≤ 50	≤ 10
	Hexan PE	0,670–0,680	64,5–69,5	-	≤ 5
	Hexan Pharma	-	-	-	≤ 5
	Hexan techn.	0,665–0,675	64–70	-	≤ 50
	Hexan Ölmühlenqualität	0,665–0,675	64–70	-	≤ 5
	Hexan Polymerisationsqualität	0,665–0,675	65–70	-	≤ 50
	Heptan B EA	0,690–0,710	92–99	≤ 100	≤ 10
	Spezialbenzin 60/95 EA	0,675–0,690	60–98	≤ 100	≤ 50
	Spezialbenzin 60/95 EA naphthenisch	0,685–0,705	60–98	≤ 100	≤ 50
	Spezialbenzin 70/110 EA	0,694–0,699	70–113	≤ 200	≤ 50
	Spezialbenzin 80/110 EA	0,700–0,715	80–113	≤ 200	≤ 50
	Spezialbenzin 100/125 EA	0,725–0,745	100–125	≤ 500	≤ 50
	Spezialbenzin 100/140 EA	0,725–0,748	100–142	≤ 500	≤ 50
	Spezialbenzin 100/160 EA	0,730–0,760	100–160	≤ 500	≤ 50
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